


MS-SLB-MCX-IRIS-R32-TH   December 30, 2020

บบแนวสกยแศากาอบัรปงอครื่เ
5รอบเฟไดัยหะรป

งูสนางำทรากนาฐรตามีม ที่ tinUroodtuO
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นุรนรทเศากาอบัรปงครื่อเ  IRIS Fixed Speed ทาง

เลือกสําหรับเครื่องปรับอากาศ  แบบแขวนใตฝา ที่

ไดรับการออกแบบเพ่ือการใชงานอยางอเนกประสงค

เพราะเราใสใจในการใชพลังงานอยางประหยัด จึง 

ออกแบบใหไดรับการรับรองฉลากเบอร 5 สูงสุดถึง 

      (2 ดาว)      จาก กฟผ. ซึ่งประหยัดพลังงานมาก

มอก. 2134 จาก สมอ. ทุกรุน

ใหความเย็นเต็มบีทียู คุมคาดวยมาตรฐานเครื่อง 

ปรับอากาศเทรน ซึ่งเปนที่ยอมรับในเรื่องคุณภาพ

และความทนทานในการใชงาน

ติดตั้งอุปกรณลดความดันสารทําความเย็น 

(Capillary Tube) ที่ชุดคอนเดนซิ่งยูนิตทุกรุน ชวย

ควบคุมการทํางานดวยรีโมทไรสาย  หรือ
แบบดิจิตอลมีสาย

Digital LED Wired Control

Outdoor Unit รูปทรงกะทัดรัดสวยงาม เคลือบ 

Galvanize ปองกันสนิมอยางดี 

เช่ือถือไดในประสิทธิภาพการทํางาน รับประกันอะไหล

คอมเพรสเซอรนาน 7 ป และอะไหลอื่นๆ 2 ป

มี Phase Protector สําหรับรุนที่ใชระบบไฟ 3 เฟส

พรอม Shut-off Valve ทุกรุน
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IRIS Fixed Speed Series 5

• อุปกรณเสริม (option) แผนฟอกอากาศ Bio filter

ชวยใหอากาศบริสุทธิ์ยิ่งข้ึน 

Terminal Block ในคอนเดนซ่ิงเปนชนิดไมลามไฟ

และผานมาตรฐาน IEC60335-2-40

0-2761-1111

Wireless Control

ใหเครื่องทํางานเงียบ และไรเสียงรบกวนภายในหอง

แขวนใตฝา

กวารุนเบอร  5  ปกติ  17%  และไดรับรองมาตรฐาน

• 

• 

ใชสารทําความเย็น R-32 ที่มีคา GWP (Global Warming

Potential) ตํ่า เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ไมทําลายโอโซนในช้ัน

• 

• 

• 

ปรับความเร็วพัดลม 4 ระดับ สูง กลาง ตํ่า และ อัตโนมัติ 

Weekly Schedule Function ระบบต้ังเวลาเปด-ปดลวงหนาได 7 วัน (เฉพาะรีโมทมีสาย)

Shortcut Function จดจําฟงกชันการใชงานไดงายเพียงปุมเดียว (เฉพาะรีโมทไรสาย)

Turbo Function เพ่ือเรงความเย็นใหทันใจในเวลาอันรวดเร็ว

Sleep Function ปรับอุณหภูมิไดอัตโนมัติขณะนอนหลับ (เฉพาะรีโมทไรสาย)

Dry Mode ลดความช้ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการเกิดและสะสมเช้ือโรคในอากาศ

ระบบ Auto Restart เริ่มการทํางานของเครื่องปรับอากาศโดยอัตโนมัติ

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• Double Protection Heat-Exchanger เพิ่มความ

ทนทานของคอยลแลกเปล่ียนความรอนดวยการใช

คอยลทองแดงรวมกับ Golden Fin เคลือบสารปอง

กันการกัดกรอนสีทอง ทั้งชุดคอยลเย็นและคอยล

Model
Indoor Unit MCXE12SB5 MCXE18SB5 MCXE24SB5 MCXE30SB5 MCXE36SB5 MCXE36SB5 MCXE42SB5

Outdoor Unit TTKE12SB5 TTKE18SB5 TTKE24SB5 TTKE30SB5 TTKE36SB5 TTKE36SD5 TTKE42SD5

Electrical Data Power Supply V/Ph/Hz 220-240/1/50 380-415/3/50

Performance Data Cooling Capacity Btu/h 13,000 18,700 25,000 30,500 36,400 36,000 40,000

SEER Btu/h/W 14.29 14.10 13.59 13.71 14.53 14.53 14.32 

cfm 400 600 800 1,000 1,200 1,200 1,400

Indoor Unit

Expansion Device Capillary Tube

Fan Motor RLA x Qty A 0.85 0.85 1.23 0.85x2 1.68x2 1.68x2 1.68x2

Digital LED Wired Control Sweep • • • • • • •

Auto Restart • • • • • • •

Dimensions H x W x D mm 675x1068x235 675x1068x235 675x1285x235 675x1650x235 675x1650x235 675x1650x235 675x1650x235

Weight Uncrated (Net) kg 27 28 33 41 44 44 44

Outdoor Unit

Compressor Type Rotary

RLA A 4.85 5.60 8.35 11.90 13.70 4.80 6.10

Fan Motor RLA x Qty A 0.45 0.59 0.58 0.58 0.62x2 0.62x2 0.62x2

Dimensions H x W x D mm 554x805x330 673x890x342 810x946x410 1333x952x415

Weight Uncrated (Net) kg 25 48 61 74 117 117 120

Piping Connection Type Shut-Off  Valve - Flare Connection

Refrigerant Pipe Size Liquid in  1/4  1/4 3/8  3/8  3/8  3/8  3/8

Suction in  1/2 1/2  5/8  5/8  5/8  5/8  5/8

Refrigerant R-32

TIS 2134-2553 Mark

810x946x410 1333x952x415 1333x952x415

Input Power (Full Load) W 950 1,390 1,990 2,390 2,590 2,470 2,960

Electrical Data Power Supply V/Ph/Hz 220-240/1/50

MCXE48SB MCXE60SB

TTKE48SD TTKE60SD

48,000 60,000

11.26 11.26

1,600 2,000

1.68x2 1.68x2

• •

• •

675x1650x235 675x1650x235

44 44

7.90 10.80

0.62x2 0.62x2

125 125

 3/8  3/8

3/4 3/4

1333x952x415 1333x952x415

4,500 5,530

- -

ปรับอากาศ (ตองหุมฉนวนทอสารทําความเย็นท้ัง 2 ทอ)

08ะวาภสที่)IRA(นาฐรตามตใยาภบอสดทรากะวาภส.1ตุหเยามห °FDB / 67°FWB (Indoor) และ 95°FDB (Outdoor)

ต้ังาขมวรงูสมาวคตแต้ังาขมวรมไานหมาวคะลแงาวกมาวคnoitacficepSนใบุะที่รtinUroodtuOงอขnoisnemiD.2 i
านหงวลบารทหใงจแงอตมไยดโดไงลปแนล่ียปเรากมีจาอฑณัภตลิผดยีอเะลยาร.3

ตั้งอุณหภูมิไดต้ังแต 17-30 C

รอน เพิ่มความทนทานการกัดกรอนไดดีย่ิงขึ้นมาก

กวาสารเคลือบทั่วไป ใหคอยลมีอายุการใชงานยาว

นานขึ้น

บรรยากาศ

Copper 
Condenser Coil

Nominal Airflow
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